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GLADEN AUDIO EUROPE
MOSCONI GLADEN AS 200.2

UZIVATELSKY MANUAL
BEZPECNOSTNI POKYNY

DULEZITE: TENTO MANUAL SI PECLIVE PROSTUDUJTE, ABYSTE SE
DOSTATECNE SEZNAMILI SE VSEMI OVLADACIMI PRVKY A FUNKCEMI
TOHOTO ZARIZENIi. DBEJTE NA VSECHNA UPOZORNENi| PRO DODRZENI
BEZPECNOSTI PRI INSTALACI A UZiVANI PRODUKTU.

Vyhradnim dovozcem znacky Mosconi Gladen do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)
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UPOZORNENI! UPOZORNENI!

POUZIVEJTE POUZE VE VOZIDLECH SE ODPOJTE SVORKY AUTOBATERIE PRED

ZAPORNYM 12V UZEMNENIM ZAPOCETIM INSTALACE, OPRAVY NEBO
VYJIMUTIM

VAROVANI! POZOR:

V PRIPADE POTIZI OKAMZITE PRESTANTE ZARIZENI POUZIVAT. Jinak muze dojit
k poranéni nebo poskozeni produktu. V pfipadé nutnosti opravy prosim Kkontaktujte
autorizovaného MOSCONI dealera.

NEROZDELAVEJTE ANI NEUPRAVUJTE PRODUKT: Mize dojit k nehodam, vzniceni ohné
nebo elektrickému Soku. Jakakoli zména nebo uprava produktu vede k okamzitému zneplatnéni
zaruky.

INSTALACE A ZAPOJENi PRODUKTU BY MELO BYT PROVEDENO KVALIFIKOVANYM
PERSONALEM. Instalace a zapojeni produktu vyzaduje specifické technické dovednosti a
zkuSenosti. Z bezpec€nostnich divodld vzdy kontaktujte autorizovaného dealera, aby vam byl
produkt spravné nainstalovan.

ZARIZENI NEINSTALUJTE VE VLHKYCH NEBO PRASNYCH PROSTORACH. Vyhnéte se
instalaci zafizeni do vlhkych nebo prasnych mist. Vyskyt prachu nebo vlhkosti v zafizeni muze
vést k poruSe.

ZARIZENI NEINSTALUJTE KTEPELNE NACHYLNYM POVRCHUM. Zesilovaé muze
dosahovat teplot az 80°C a v pfipadé, zZe bude blizko povrchiim, které teplo mize ovlivnit, mize
dojit k pozaru nebo poskozeni daného materialu.

PRI VRTANiI DER NEPOSKODTE VODICE A TRUBKY. P¥i vrtani dér ve vasem vozidle béhem
instalace dbejte zvySené opatrnosti, abyste neposkodili, nezablokovali nebo nepfisli do kontaktu
s: trubkami, palivovymi trubkami, palivovou nadrzi a elektrickymi vodici. Nedbani této vystrahy
muze vyustit v poZar nebo Skody.
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NEBLOKUJTE VENTILACNiI OTVORY NEBO OTVORY PRO PRiVOD TEPLEHO VZDUCHU.
Blokaci ventilaénich otvort nebo otvor( pro pfivod teplého vzduchu muze dojit ke zvySené teploté
uvnitf zesilovace. Z toho davodu hrozi nebezpedi vzplanuti.

TOTO ZARIZENi POUZIVEJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V NAPETOVYM ZDROJEM.
Pouzivanim tohoto zafizeni ve vozidlech s jinym napétovym zdrojem nez 12V mize hrozit
nebezpeci pozaru, elektrického Soku nebo jinych nehod.

PRED PRIPOJENIM TOHOTO ZARIZENIi ODPOJTE ZAPORNOU (ZEMNICI) SVORKU
BATERIE. V pfipadé, Ze nebude toto nafizeni dodrzeno, muze dojit k elektrickému Soku nebo
jinym Skodam ¢&i poranénim z ddvodu zkratu.

UJISTETE SE, ZE JSOU PROPOJENI V PORADKU. Abyste se vyhnuli nebezpeéi vzplanuti
ohné a Skodam na produktu, pouzijte vodi€e o spravném prufezu a dbejte na polaritu zapojeni.

ZAMEZTE ZASUKOVANI VODICU DO CASTI VOZIDLA. Utvotte vhodna zapojeni dle instrukci
tak, Ze vodice nebudou v kontaktu s funkénimi ¢astmi vozidla. VodiCe, které se zapletou mezi
¢asti fizeni (Fadici paka, brzdovy pedal atd.) mohou byt nebezpecné.

ULOZTE VODICE TAK, ABY NEBYLY OHNUTE, PRIPADNE ZMACKNUTE OSTRYMI
KOVOVYMI HRANAMI. Abyste se vyhnuli poSkozeni nebo pokfiveni vodicd, uloZte je do
dostate¢né vzdalenosti od pohyblivych (napf. posuvny mechanizmus sedadla) a ostrych &asti
vozidla. Je-li nutné vodi¢ prostréit dirou v kovu, podlozte cely obvod vodiCe gumou, aby nedoslo
k poSkozeni izolace nékterou ostrou Casti.

PRO ZAPOJENI UZEMNENI NEVYUZIVEJTE MATICE, JEZ JSOU SOUCASTI RIDICIHO
NEBO BRZDOVEHO SYSTEMU. NIKDY nepouzivejte matice fidiciho/brzdového systému (nebo
jakéhokoli jiného systému) nebo palivovou nadrz jakozto uzemnéni. PouZiti jakékoli z této ¢asti
vozidla mize mit za nasledek ztraty kontroly nad vozidlem a naslednou nehodu, vzplanuti ohné
nebo jinou Skodu.

POUZIVEJTE POJISTKY S ODPOVIDAJICI UROVNI ZESILENI
Jinak mize dojit ke vzplanuti ohné nebo elektrickému Soku.

POUZIVEJTE POUZE SPRAVNE SOUCASTI A POSTUPUJTE DLE INSTALACNICH
INSTRUKCI. V kazdém pFipadé pouzivejte pouze vhodné soucasti. PouZiti jinych soucasti muze
po3kodit produkt nebo vést v nespravnou instalaci. Komponenty nasledné nemuseji byt vhodné
uchyceny a mohou zpusobit poruchu ¢i posSkozeni.

NEPOUZIVEJTE PRODUKT TAK, ZE BY MOHL PRI RiZENi ROZPTYLIT VASI POZORNOST.
Jakakoli zalezitost, ktera vyzaduje del§i pozornost, musi byt provedena, kdyz vozidlo stoji. Pfi
takovych situacich vozidlo zastavte vzdy na bezpe¢ném misté. Neni-li tato rada dodrzena, mize
dojit k nehodam.

NASTAVTE SI UROVEN HLASITOSTI TAK, ABY BYLY PRI JiZDE SLYSITELNE VENKOVNI
ZVUKY. Prilis vysoka uroven hlasitosti, ktera prehluSuje zvuk zachrannych slozek, vlakl atp.
muze mit za nasledek nehody. Navic poslech pfili§ hlasité hudby uvnitf vozidla poSkozuje vas
sluch
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‘ll TENTO SWITCH PRO TUTO KONFIGURACI POUZIJTE

TENTO SWITCH PRO TUTO KONFIGURACI NEPOUZIVEJTE

N



2 STEREO VYSTUPY
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MINIMALNI MOZNA IMPEDANCE: 1 OHM PRI STEREO REZIMU; 2 OHMY PRI MUSTKOVEM REZIMU

1 STEREO VYSTUP + 1 MONO MUSTKOVY VYSTUPY

e N

moscori STATUS O

FUSE
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FILTR HORNi PROPUSTI
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BAND PASS FILTR
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DEMONTAZ MRIZEK
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POUZITI MRIZEK
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POUZITI KRYTEK
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OTVORY PRO PRIPEVNENI
PouzZijte 3rouby z baleni nebo 3rouby o priméru 4mm.
Matice utahnéte maximalnim otadivym momentem 5 Nm.

FILTR SPODNI PROPUSTI
Stisknutim tohoto tlagitka aktivujete filtr spodni propusti.

Potinciemetrem muzete nastavit mezni frekvenci
filtru spodni propusti.

FILTR HORNI PROPUSTI
Stisknutim tohoto tlagitka aktivujete filtr horni propusti.

Potinciemetrem miiZete nastavit mezni frekvenci
filtru horni propusti.

Vyhradnim dovozcem znacky Mosconi Gladen do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)
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OSVETLENI OZNAMENI

CERVENA: Zesilovaé je v provozu

MozZné pficiny problémi se zvukem:

1) Systém reproduktortl neni spravné piipojen nebo je poskozen
2) Audio vodi¢e vedouci ze zdroje hudby nejsou spravné pfipojeny
nebo jsou poskozeny

3) Signél ze zdroje hudby neni 24dny nebo je nedostateény
Odstiranéni poruchy

1) Ovéfte/opravte zapojeni a/nebo nahradte poskozené reproduktory
2) Ovéfte/opravte zapojeni vedouci ze zdroje hudby

3) Nastavte zdroj hudby pfesné dle instrukci vyrobce
ORANZOVA: Zesilovaé je v ochranném reZimu. Po 3 vtefinach
zesilovaé provede pokus o opétovné spusténi

MozZné piiciny:

1) Zesilovaé se pravé zapina

2) Teplota pfesahla bezpeénou hranici

3) Proudové pretizeni v okruhu reproduktor(

Odstranéni poruchy:

1) Vycékejte 3 vtefiny, zesilovaé se prepne do normalniho reZimu
2) Vyckejte, nez klesne teplota

3) Odstrarite dlivod pretizeni

ZLUTA: Zesilova¢ je spustény, ale nefunguje. Pfipojte napéjeni
pro ovéfeni funkénosti

MozZné pficiny:

1) Zdroj napajeni neni dostacujici

2) Shorela pojistka

3) Napajeci napéti je pod hranici 7 VDC

4) Chyba v zesilovadi

Odstranéni poruchy:

1) Ovéfte a opravte propojeni a kontakty napétového okruhu

2) Vyménte pojistku

3) Dobijte nebo vyméite autobaterii

4) Kontaktujte autorizovaného prodejce pro zajisténi postupu
technickeé asistence

Vyhradnim dovozcem znacky Mosconi Gladen do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)




BAND PASS FILTR | ®
Pro aktivaci band pass filtru aktivujte aba filtry. o
PouZitim obou potenciometr( je moZné nastavit mezni *
frekvence. m

SAMOSTATNY VSTUP

Stisknutim tohoto tlagitka aktivujete stejny signal v K1
jako v K2. RCA K2 mizZe byt pouZit jako bypass K1.
POZNAMKA: Tuto funkci pouZivejte pouze v piipadé, je-Ii
samostatny vstup pfipojen k zesilovaéi.

OTVORY PRO PRIPEVNENI
Pouzijte Srouby z baleni nebo
Srouby o priméru 4mm.
Matice utahnéte maximalnim

ZISK (citlivost) otacivym momentem 5 Nm.

BYPASS —
Stisknutnim dojde o cpakovani signali
K1 a K2 do kanald K3 a K4 ve stejném
pofadi.
RCA kanaly K3 a K4 je mozZné pouzit
jako bypass RCA kanall K1 a K2 ve
stejném poradi.

SAMOSTATNY VSTUP

Stisknutim tohoto tlacitka aktivujete stejny
signal v K3 jako v K4. RCA K4 muze byt
pouzit jako bypass K3.

POZNAMKA: Tuto funkci pouZivejte pouze
v piipadé, je-li samostatny vstup pfipojen
k zesilovadi.

Pro pfizplsobeni trovni audio zdroje nastavte citlivost
zesilovage na vstupnim signalu.

VSTUPNI SIGNAL RCA
Kanal 1

Informujte se také v manualu zdroje zvuku.

Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4

DALKOVE OVLADANI (voliteln&)
PFipojte svorku dalkového ovladani (volitelné)
k tomuto konektoru

DALKOVE SEPINANI
Pripojte svorku dalkového spinani (+12V) ze zdroje ke _|
konektoru zesilovate FASTON za pouZiti vhodného vodice.
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ZAPOJENI REPRODUKTORU A Pfed vyménou pojistky vypnéte
Pro reprodukci audio vstuptl v RCA zdroj zvuku a odpojte baterii.
Kla '}t<2 ve stejr:(én;;aoh’:\éi.reproduktory 12V Vyjméte shofelou pojistku a nahradte
— pfipojte na svor a K2. i steinv invmi
P reproduk namixovaného ZAPORNE NAPETOVE  KLADNE NAPETOVE JI:oSc:?lJ:t‘;Tni"(lsotde‘ia:leémmsaiisrttglrmlzlesileni)
signalu z RCA K1 a K2 reproduktory ZAPOJENI ZAPOJENI '
pfipojte k mistkovym svorkam Bezpe&né propojte svorku Bezpeéné propojte svorku
| Pro reprodukei audio vstupu v RCA s kovovou ¢asti ramu s kladnou svorkou baterie.

K3 a K4 ve stejném pofadi reproduktory Nebo kostry vozidla, Pouzijte nekrat$i mozny vodi¢
pfipojte na svorky K3 a K4. Zbavte kov barvy a necistot  se vhodnou svorkou.
Pro reprodukci namixavaného signalu a pouzijte nekratsi mozny Doporucujeme pouziti externi
z RCA K3 a K4 reproduktory pfipojte vodi€ se vhodnou svorkou. pojistky co nejblize k baterii. POZOR!
k mustkovym svorkam. Priifez nap&tového vodite pouZijte takovy, ktery je

vodice. Tabulka v tomto manualu zobrazuje minimalni o

"

| vhodny pro dany zatéZovy proud a odpovida delce %\
]

prifez pro bezpeéné pouziti. VZdy pouzZijte maximalni
O™
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