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GLADEN AUDIO EUROPE
MOSCONI GLADEN SP DIF MULTI

UZIVATELSKY MANUAL
BEZPECNOSTNI POKYNY

DULEZITE: TENTO MANUAL S| PECLIVE PROSTUDUJTE, ABYSTE SE
DOSTATECNE SEZNAMILI SE VSEMI OVLADACIMI PRVKY A FUNKCEMI
TOHOTO ZARIZENI. DBEJTE NA VSECHNA UPOZORNENI PRO DODRZENI
BEZPECNOSTI PRI INSTALACI A UZiVANi PRODUKTU.
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1 DEMONTAZ ZARIZENI DSP 6TO8

LS

DEMONTUJTE VSECHNY SROUBY, PANELY A VYJMETE ZAKLADNI
DESKU Z HLINIKOVE KONSTRUKCE.

2 MONTAZ VOLITELNE DESKY

DEJTE
POZOR
NA PINY

2x TOSLINK
NA STRANU
6 RCA

3 VYJMUTI ZAKRYTYCH OKENEK

MATE-LI OPTICKOU DESKU,
TATO OKENKA NEODSTRANUJTE!

Vylomte tato oknénka
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4 OPETOVNA MONTAZ PANELU
SE VSTUPY

POZOR!!

MEZI ZADNi KRYT PANELU A
DIRU PRO PRIPEVNENI RCA
VLOZTE ZEMINiCi vODIC

NEJDRIVE ZNOVU PRIMONTUJTE PANEL SE VSTUPY. DEJTE POZOR
NA VODIC UZEMNENI.

5 OPETOVNA MONTAZ DSP 6TO8

VLOZTE DESKU S PANELEM SE VSTUPY DO KOVOVEHO KRYTU.
ZNOVU NAMONTUJTE PANEL S VYSTUPY. UTAHNETE SPODNI
SROUBY.
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POUZITI ZDROJE PRES DESKU SP-DIF:

1. MozZnost A:

V hlavnim menu mixéru zvolte “Irv)ut channel optical”,
napf. 100% pro vSechny kanaly. V tomto pfipadé je
vzdy vstupni signal SP-DIF bran jako zdroj, bez
ohledu na signal.

Poznamka: V pfipadé, Ze je zdrolj na analogovém
vstupu stejny, jako digitalni, analogovy zdroj by mél
byt na 0%, jinak

muzZe dojit k ozvéné.

2. MoZnost B:

Zvolte mixér “AUX optical”. Poté zvolte “enable signal
trigger on SP-Dif” a nastavte “the sensitivity”. V tomto
pfipadé bude signal SP-Dif primarni, bude-li jeho
signal sinnéljéi, nezZ je nastavena hodnota. Intenzita
signalu je hlidana mezi Hlavnim mixerem a AUX
mixérem. Zvuk se vrati zpét do hlavniho mixéru
(zdroje) po 5 vtefinach, jakmile se dostane pod
hranici minimalné drovne.

2.1 MoZnost: “Tri?ger volume on input 1+2”

Je-li tato moznost zapnuta, uroven SP-Dif signalu je
neustale upravovana na uroven analogového vstupu
1+2 (je nutné pouZzit stejny zvukovy z roj?. V tomto
pfipadé mize signal analogové hudby ovladat
digitalni hlasitost, pfi€¢emz neni vyZzadovano Zzadne
dalkové ovladani.

2.2 Moznost: “Activate the individual SP-Dif input”

Nan | AUXCH 5 | AUXCH 6 | AUXOPTICAL | input EQ
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Samotna SP-Dif deska zvladné 4 vstupy (opticky 1, opticky 2, koaxialni, Bluetooth). Neni-li
v jednom z téchto vstupu signal, zafizeni zaéne prohledavat vSechny 4 kanaly jeden po
druhém. Jakmile je signal nalezen, vyhledavani se ukon¢i a je zpfistupnén vstup se signalen

Zbylé vstupy jiZ nebudou
4 kanaly budou opét prohledavany.

rohledavany. Prestanete-li piehravat zpfistupnény vstupni signal,
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