NAVOD K INSTALACI

Adapteér pro pfipojeni autoradia a ovladani z volantu
SKODA s FAKRA konektorem a Can-Bus ovladanim na volantu
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Poznamka:

Nejprve pripojte propojovaci kabel

mezi fidici modul a instalované
autoradio nebo navigaci
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Viystupni analogove s-ignély:

- Fialovo-bily vodi¢ - zpatecka
- Zeleny vodi¢ - ruéni brzda

- Rizovy vodi¢ - rychlostni impulzy

(slouZi pro pfipojeni navigace)

Kabelovy svazek
instalovaného autoradia

2V H2v 2V +12v
(sv.15)  trvale (sv.15)  trvalé

+12V
+12v po zap klicku +12v
trvalé (sv.15) trvalé

UrCeno pro automobily:

SKODA Fabia II. (2007->)
SKODA Roomster (2007->)
SKODA Octavia Il. (2009->)
SKODA Yeti (2009->)

Nelze pouzit pro SKODA Superb I

Funkce tlacitek na volantu:

Prijem hovoru - kratké stisknuti
Ladéni / stopa+ Ukonceni hovoru - diouhe podrzeni

Hlasitost -  Ladéni / stopa -

Poznamka: Uvedené informace jsou pouze orientacni a mohou se lisit podle provedeni a vybavy automobilu!
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