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I Jekmile produkt doslouzi, laskaveé jej zlikvidujte na recyklacnich mistech ve vasem okoli.

Vyhradnim dovozcem znaéky Mac Audio do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)



VAZENY ZAKAZNIKU,
Gratulujeme vam k pofizeni vaseho nového produktu MAC AUDIO Car Stereo Product.

Tyto instrukce si prosim peclivé proctéte pro optimalni a ni¢im nerusené uzivani tohoto
zarizeni. Technické zmény vyhrazeny.

UMISTENI A ZABEZPECENi SYSTEMU REPRODUKTORU (OBR. 1)

Pro montaz systému reproduktorl vyuzijte pozice, jimiz vase vozidlo disponuje. Jestlize
reproduktory na tato mista nepasuji, vyuZzijte plato pod zadnim oknem.

Obr. 1
(2) Montazni hloubka
(2) Primér reproduktoru

Obr. 1A
D Pro oznaceni pozic dér pro membranu a uchyceni reproduktoru pouZijte montazni
podlozku

(2) Vyfiznéte diru membrany a vyvrtejte diry pro uchyceni

Ujistéte se, Zze je subwoofer pfipevnény tak, aby nemohl sklouznout nebo sjet. Na
posSkozeni vedouci z nepredvidatelnych okolnosti pfi vysoké rychlosti (napf. ruéni
brzdéni) neni bran zretel a nevztahuje se na né zaruka.

PRIPOJENI K RADIU / ZESILOVACI (OBR. 2)

Systém reproduktort by mél byt pfipojen k externimu vykonnostnimu zesilovaci. Tim je mozné
ziskat pozadovany vykon a vytvofit odpovidajici dynamické rezervy. Odpovidajici instrukce
rovnéz obsahuji uzpusobeny diagram zapojeni pro funkénost systému reproduktoru.

V pfipadé, Ze nepouzivate vykonovy zesilova¢, mizete reproduktory pfipojit pfimo k autoradiu.
Odpovidajici instrukce rovnéz obsahuji uzplsobeny diagram pro toto zapojeni.

Berte prosim na védomi, ze v tomto pripadé nebudou k dispozici dostate¢né dynamické
rezervy. PriliS nizké vystupy v kombinaci s vysokym ruSenim muze znicit vaSe
reproduktory.

OCHRANA VYSKOVEHO REPRODUKTORU POLYSWITCHEM (PERFORMANCE X
2.16/2.13)

Ve vySkovém reproduktoru vasSeho zafizeni PERFORMANCE X se nachazi v délici
integrovany ochranny element, ktery v pfipadé pfetizeni disponuje vysokou impedanci a
shizuje proud protékajici vyskovym reproduktorem. Vypne-li se vySkovy reproduktor, snizte
hlasitost a chvili vyCkejte. Po vychladnuti se vySkovy reproduktor opét spusti a bude znovu
fungovat.

INSTALACE VYSKOVEHO REPRODUKTORU (PERFORMANCE X 2.16/2.13) (OBR. 3)
INSTALACE GRILLU (OBR. 4)

Vyhradnim dovozcem znacky Mac Audio do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)
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