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GLADEN AUDIO EUROPE
MOSCONI GLADEN D2 80.6 DSP

UZIVATELSKY MANUAL
BEZPECNOSTNI POKYNY

DULEZITE: TENTO MANUAL SI PECLIVE PROSTUDUJTE, ABYSTE SE
DOSTATECNE SEZNAMILI SE VSEMI OVLADACIMI PRVKY A FUNKCEMI
TOHOTO ZARIZENIi. DBEJTE NA VSECHNA UPOZORNENI| PRO DODRZENI
BEZPECNOSTI PRI INSTALACI A UZiVANi PRODUKTU.

Vyhradnim dovozcem znacky Mosconi Gladen do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)



12V

UPOZORNENI! UPOZORNENI!

POUZIVEJTE POUZE VE VOZIDLECH SE ODPOJTE SVORKY AUTOBATERIE PRED

ZAPORNYM 12V UZEMNENIM ZAPOCETIM INSTALACE, OPRAVY NEBO
VYJMUTIM

VAROVANI! POZOR:

V PRIPADE POTIZI OKAMZITE PRESTANTE ZARIZENi POUZIVAT. Jinak muzZe dojit
k poranéni nebo poskozeni produktu. V pfipadé nutnosti opravy prosim Kkontaktujte
autorizovaného MOSCONI dealera.

NEROZDELAVEJTE ANI NEUPRAVUJTE PRODUKT: MiiZze dojit k nehodam, vzniceni ohné
nebo elektrickému Soku. Jakakoli zména nebo uprava produktu vede k okamzitému zneplatnéni
zaruky.

INSTALACE A ZAPOJENIi PRODUKTU BY MELO BYT PROVEDENO KVALIFIKOVANYM
PERSONALEM. Instalace a zapojeni produktu vyzaduje specifické technické dovednosti a
zkuSenosti. Z bezpec€nostnich divodl vzdy kontaktujte autorizovaného dealera, aby vam byl
produkt spravné nainstalovan.

ZARIZENI NEINSTALUJTE VE VLHKYCH NEBO PRASNYCH PROSTORACH. Vyhnéte se
instalaci zafizeni do vlhkych nebo prasnych mist. Vyskyt prachu nebo vihkosti v zafizeni muze
vést k poruse.

ZARIZENI NEINSTALUJTE KTEPELNE NACHYLNYM POVRCHUM. Zesilovaé muze
dosahovat teplot az 80°C a v pfipadé, Ze bude blizko povrchim, které teplo maze ovlivnit, maze
dojit k pozaru nebo poSkozeni daného materialu.
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PRI VRTANI DER NEPOSKODTE VODICE A TRUBKY. Pfi vrtani dér ve vasem vozidle b&hem
instalace dbejte zvySené opatrnosti, abyste neposkodili, nezablokovali nebo nepfisli do kontaktu
s: trubkami, palivovymi trubkami, palivovou nadrzi a elektrickymi vodici. Nedbani této vystrahy
muZze vyustit v pozar nebo Skody.

NEBLOKUJTE VENTILACNI OTVORY NEBO OTVORY PRO PRIVOD TEPLEHO VZDUCHU.
Blokaci ventilaénich otvoru nebo otvor( pro pfivod teplého vzduchu muze dojit ke zvySené teploté
uvnitf zesilovace. Z toho davodu hrozi nebezpedi vzplanuti.

TOTO ZARIZENi POUZIVEJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V NAPETOVYM ZDROJEM.
Pouzivanim tohoto zafizeni ve vozidlech s jinym napétovym zdrojem nez 12V muze hrozit
nebezpedi pozaru, elektrického Soku nebo jinych nehod.

PRED PRIPOJENIM TOHOTO ZARIZENIi ODPOJTE ZAPORNOU (ZEMNICI) SVORKU
BATERIE. V pfipadé, Ze nebude toto nafizeni dodrzeno, muze dojit k elektrickému Soku nebo
jinym Skodam ¢i poranénim z ddvodu zkratu.

UJISTETE SE, ZE JSOU PROPOJENI V PORADKU. Abyste se vyhnuli nebezpe&i vzplanuti
ohné a Skodam na produktu, pouzijte vodi€e o spravném prufezu a dbejte na polaritu zapojeni.

ZAMEZTE ZASUKOVANI VODICU DO CASTI VOZIDLA. Utvorte vhodna zapojeni dle instrukci
tak, Ze vodice nebudou v kontaktu s funkénimi ¢astmi vozidla. VodiCe, které se zapletou mezi
¢asti fizeni (Fadici paka, brzdovy pedal atd.) mohou byt nebezpecné.

ULOZTE VODICE TAK, ABY NEBYLY OHNUTE, PRIPADNE ZMACKNUTE OSTRYMI
KOVOVYMI HRANAMI. Abyste se vyhnuli poSkozeni nebo pokfiveni vodidu, uloZte je do
dostatecné vzdalenosti od pohyblivych (napf. posuvny mechanizmus sedadla) a ostrych &asti
vozidla. Je-li nutné vodi¢ prostr€it dirou v kovu, podloZte cely obvod vodi¢e gumou, aby nedoslo
k poSkozeni izolace nékterou ostrou ¢asti.

PRO ZAPOJEN|I UZEMNENi NEVYUZIVEJTE MATICE, JEZ JSOU SOUCASTI RIDICIHO
NEBO BRZDOVEHO SYSTEMU. NIKDY nepouzivejte matice fidiciho/brzdového systému (nebo
jakéhokoli jiného systému) nebo palivovou nadrz jakozto uzemnéni. PouZiti jakékoli z této ¢asti
vozidla mize mit za nasledek ztraty kontroly nad vozidlem a naslednou nehodu, vzplanuti ohné
nebo jinou Skodu.

POUZIVEJTE POJISTKY S ODPOVIDAJICI UROVNI ZESILENI
Jinak mize dojit ke vzplanuti ohné nebo elektrickému Soku.

POUZIVEJTE POUZE SPRAVNE SOUCASTI A POSTUPUJTE DLE INSTALACNICH
INSTRUKCI. V kazdém pFipadé pouZivejte pouze vhodné soudasti. PouZiti jinych soudasti mize
po3kaodit produkt nebo vést v nespravnou instalaci. Komponenty nasledné nemuseji byt vhodné
uchyceny a mohou zpUsobit poruchu ¢&i poskozeni.

NEPOUZIVEJTE PRODUKT TAK, ZE BY MOHL PRI RiZENi ROZPTYLIT VASI POZORNOST.
Jakékoli zalezitost, ktera vyZzaduje delSi pozornost, musi byt provedena, kdyz vozidlo stoji. PFi
takovych situacich vozidlo zastavte vzdy na bezpe€ném misté. Neni-li tato rada dodrzena, mize
dojit k nehodam.

NASTAVTE SI UROVEN HLASITOSTI TAK, ABY BYLY PRI JiZDE SLYSITELNE VENKOVNI
ZVUKY. Prilis vysoka uroven hlasitosti, ktera prehluSuje zvuk zachrannych slozek, vlakl atp.
muze mit za nasledek nehody. Navic poslech pfili§ hlasité hudby uvnitf vozidla poSkozuje vas
sluch
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PRIPOJTE DSP OVLADAC K D2

® PRO TUTO KONFIGURACI NEPQUZIVEJTE TENTO SWITCH



3 STEREO VYSTUPY

DVOJITA
KMITACI CIVKA

PRIPOJEN|I REPRODUKTORU

2 STEREO VYSTUPY + 1 MONO MUSTKOVY VYSTUP

/  1- 20 3-—lam s5- B¢ \
il A

gl BB

JEDNODUCHA
KMITACI CIVKA

[y

Vyhradnim dovozcem znacky Mosconi Gladen do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)

MINIMALNI MOZNA IMPEDANCE:

2 OHMY PRI STEREQO REZIMU

4 OHMY PRI MUSTKOVEM REZIMU



PRIPOJENI| K PC

PRIPOJTE USB KABEL NEBO

VLOZTE MOS-BTM MODUL DO
VASEHO D2 ZESILOVACE
Nedélejte oboji zaroveii!
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NASTAVENI MIXERU PRO DIGITALNI VSTUPY

1- ZVOLTE “AUX OPTICAL"

2 - ZASKRTNETE “Enable signal trigger on SP-Dif"

3 - NASTAVTE VSTUPNI UROVEN V % PRO KAZDY KANALOVY PAR
VAROVANI! Nezaginejte na 100%, mohlo by dojit k poskozeni reproduktord.
4 - NASTAVTE CITLIVOST PRO SPRAVNE PREPINANI AUX VE ZDROJI
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POZNAMKA: Mosconi D2-80.6 DSP je vysokouginny zesilovaé tfidy D. Vzhledem k povaze zesilovaéh tfidy D je pravdépodobné, Ze budou
produkovat vétsi mnozstvi elektromagnetického znecisténi, nez bézné analogové zesilovade tfidy AB. Z toho duvodu musi byt instalace

provadéna pouze odborniky. Velmi silné se doporuéuje kontaktovat specialisty pro montaz tohoto zafizeni. Nevhodna instalace nebo
nedostate&na znalost instalaénich zdsad muZe vést k sniZeni kvality celého systému.
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AUTOSENSE: Prepnéte na SE, nema-li vas

zdroj technologii BTL. "SE” znamena "$Samostatny konec”, "BTL" znamena "Mustkova zatéz" SE i BTL
jsou spojeny s selektrickou konfiguraci napétovych vystupu v kazdé hlavni jednotce. Staré/levné hlavni
jednotky maji nizké napétove vystupy (mené nez 10 ~ 15Wrms na kanal @4 Ohmech), takZe by mél byt
pouzit SE pro dosazeni spravného fungovani s autosense.Vétsina novodobych hlavnich jednotek ma
vysoké napétové vystupy (vétsSinou 35 ~ 50Wrms na kanal @4 Ohmech), ¢ili se doporucuje BTL. Hlavnim
rozdilem mezi témito provoznimi rezimi je ten, ze BTL zjistuje, zda je vystupni napétova faze hlavni
jednotky aktivni nebo nekativni, funkce autosense poté kopiruje stav hlavni jednotky. Zatimco SE
neustale porovnava vstupni signal z hlavni jednotky s fixni hladinou a je-li vy8si, funkce autosense
aktivuje alespof na 1 minutu zesilovac. Jestlize je pote detekovan korektni signal po delsé dobu nez

1 minutu, zesilovac se vypne. Zakladni provozni rezim je BTL.

VAROVANI! Rezim BTL je defaultni rezim pro funkci AUTOSENSE.

Nespravné pouZiti reZimu SE miZe zpusobit kompletni vybiti autobaterie vaseho vozidla b&hem
nékolika hodin. Rezim SE pouzivejte pouze na své vlastni riziko a pouze tehdy, nezbyva-li zadna
jina moznost. MOSCONI-GLADEN neni zodpovédny za zadné $kody zpusobené nevhodnym
pouzivanim tohoto rezimu. Jestlize se rozhodnete SE pouzivat, fidte se alespon jednou radou,
které jsou zde popsany. Jakmile je instalace hotova, je tfeba zkontrolovat, Ze se DSP vypne
béhem nékolika minut po vypnuti hlavni jednotky. Neni-li tomu tak, rezim SE neni vhodny pro
vase Ucely a nesmi byt pouzivan. Prepnéte AUTOSENSE switch zpét do pozice BTL. V rezimu
SE nesmi zlstat Zadny RCA vstup nepfipojeny! NiZe jsou popsany tfi moZné zplsoby, jak pfipojit
RCA vstupy, které nebudou vyuzZivany pro reprodukci zvuku:

1. Ve vstupnim vysokotroviiovém rezimu pfipojte externi pol (zemnici) RCA jacku, ktery nebude
pouzivan, k uzemnéni autobaterie nebo ke kostie vozidla

2. Ve vstupnim nizkouroviiovém rezZimu pripojte externi pol na vnitfni pél RCA jacku, ktery nebude
pouzivan, pres 50 Ohmovy rezistor

3. Pripojte signalni vodice ze zdroje na pouzivani RCA kanaly a pres “Y” konektor také na RCA
vstupy (dejte pozor na strany) které nebudou pouZivany a odpovidajici kanaly (nepouZivané)
nastavte v mexovacim softwaru na 0%. Ujistéte se, Ze vdechny vstupy jsou nastaveny na
stejny vstupni rezim (nizko nebo vysokoulroviiovy rezim) !

rMoos

mos
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STAZEW SOFTWARL



VAROVANI:
PRED INSTALACI, UDRZBOU NEBO
VYJMUTIM ODPOJTE SVORKY
AUTOBATERIE.

>k
t
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VAROVANI!

Pouzijte vodice s prufezem odpovidajicim proudove zatézi
a délce vodiée. Tato tabulka znazornuje minimalni prurez
pro zachovani bezpecného provozu. VZdy pouZivejte
maximalni moZny prufez!

MINIMALNI PRUREZ (AWG/mm2)
020 |[14/2 1204 124 10/6 10/6 89 819 89
2035 || 1214 10/6 | 819 | 8/9 [6A4) 64 64|
35-50 89 | eMa | 614 I |
e | |
65-85
4 85105
105-125
125-150

— STAZENI SOFTWARU

StaZeni nejnovéjsi verze softwaru je mozné na www.gladen-audio.com/DSP/download
Nemate-li moZnost software stahnout, kontaktujte svého dealera.

Systémoveé poZadavky: Windows XP. Vista, 7 nebo 8 (32 a 64 bit).

Po spusténi “setup.exe” se program automaticky nainstaluje a umisti ikanu (MOSCONI DSP) na plochu.
Paostupujte dle téchto kroku!

Dwvojtym klikem na ikonu spustte program.

Zapnéte D2 DSP a vhodnym vodiéem propojte USB port zafizeni D2 DSP s vasim USB hubem vaseho
PC. Béhem 20 vterin probéhne automatické pfipojeni. Nyni se rozhodnéte, zda chcete kopirovat data z
DSP do vaseho PC nebo naopak. Menu obsahuje video tutorial (format MP4) (Adobe muzZe poZadovat
QuickTime). Pro ukonceni aplikace vypnéte program a rozvazte spojeni mezi DSP a PC.

Nastaveni se uklada automaticky.

DuleZité: Vrstvenim ekvalizace na vstupu a/nebo vystupu a velmi vysokymi variabilnimi giniteli
jakosti na filtrech déli¢e je mozné zpusobit velky odfezavaci zisk, coZz mlze zplsobit pretizeni
reprodukotru. VZdy dejte pozor na ST varovné LED. Je nutné zapojit vlastni nazor a regovat dle
prab&hu nastavovani, jinak miZe dojit k poskozeni vyrobku. PIné aktivni aplikace: Pro ochranu
vase tweeteru proti nizkym frekvencim vzniklym Spatnym nastavenim nebo chybé softwaru,

se doporuéuje pred tweeterem pouzit 10F sériovy kondenzator.
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RCA SIGNAL DSP ZPRACOVANY VYSTUP (K7-8) — DALKOVE OVLADANI (volitelné)
VSTUPNI RCA SIGNAL (K 1.2.3.4.5.6) — Pripojte svorku dalkového ovladani k tomuto konektoru
OVLADANI VSTUPU POZNAMKA:
Vyberte hi-low vstupni napéti se zdrojem vystupni Grovné Kanaly 1-2-3-4 jsou uréeny jako <<PREDNi=>>
Mastavte citlivest zesilovage na vstupni signal pro Kanaly 5-6 jsou uréeny jako <<ZADN[>>
STATUSOVE LED: pfizplsobeni se drovni audio zdroje. Kanaly 7-8 jsou uréeny jako <<SUB=>
1: Béhem spousténi Ridte se také dle manualu audio zdroje.
Kratké zablikani {10x). DSP chip je v procesu bootovani a cte kod z eeprom (az 5x po OPTICKY VSTUP (S/P-DIF)
nezdafeném bootovani). Tlumena LED ~1s (extrémné rychle blikani). MCU zapisuje hodnoty ’
filtru, casového zpozdéni a zisku do DSP registru. Kazdé rychle bliknuti: Jeden registr byl
Uspésné zapsan. DSP ZPRACOVANY OPTICKY VYSTUP
2: Po spusténi: (Primarné K7-8)
LED je vypnuta: Spusténi probéhlo Ospésné. LED stale sviti: Chybné spusténi I
3: Béhem provozu:
Kratké, nepravidelné blikani: Vystupni troven je 3dB pod ofezavaci hranici. Rychlé, pravidelné
blikani: ADC-pfetizeni, vstup je v chranéném savu. Stale sviti: Bylo zaznamenano automaticke

slabnuti signalu a hlavni mixér jiz neni aktivni. KdyZ LED stale sviti, b&hem Gtlumu neni zZadny
dalsi mixér aktivni.

4: Béhem operace GUI:

LED zablika s kazdou pfichozi instrukei z GUI.

5: Vypnuti:

Bé&hem vypinani LED blika pomalu (0,5 Hz).

6: Specialni:

Je-li MCU zastaveno chybou nebo je pripojen PurePath 12C adaptér, LED stale sviti

Po Gspésném uploadu firmwaru (GUI) se LED zapne (~1s, probéhne restart) a rcyhle blika (~2s,
probiha programovani se). Po naprogramovani se firmware vyrestartuje a zaéne opét normalngé
fungovat.

P ETL @ W& 2 Ohn MIM
I LEVEL MODE S LINE OUT - - OUT - .=

I

ZAPOJEN|I REPRODUKTORU

Pro reprodukei audio vstupu v RCA K1 a K2 ve stejném pofadi, reproduktory
pfipojte na svorky K1 a K2 ve stejném pofadi.

Pro reprodukei audio vstupu v RCA K3 a K4 ve stejném pofadi reproduktory
piipojte na svorky K3 a K4 ve stejném pofadi.

Pro reprodukei audio vstupu v RCA K5 a K6 ve stejném pofadi reproduktory
pripojte na svorky K5 a K6 ve stejném pofadi.

- e I Sa
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KOMUNIKACNI BT MODUL (volitelny)
Ffipojte svorku bluetooth

©©ﬂ

LED vstupni svorky: Sviti, prochazi-li pfili§
vysoke vstupni napéti. Nastavte vstupni
citlivost (potenciometr zisku), u které LED
rychle blika, na aplné maximum.

1 OPTPUT

1o 2+ 33 a+ 5% B+
BTL § B & 4 Ohm MIN N
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DALKOVE SEPINANI
Pfipojte svorku dalkoveho spinani (+12V) ze
za pouZiti vhodného vodice- Je-li vyuZivana f

L

zdroje ke konektoru zesilovace FASTON
unkce autosense, je moZné pouzit vstup

REM jako 12V vystup REM pro spinani externiho zesilovace. (*)

(*) POZNAMKA: Maximalni moZny odtékajic

i proud na REM pinu je 100mA.

Vystup REM je vybaven proudovym omezovacem a muze dojit ke zkratu. Je-li tato hranice

pfekrocena, okruh REM muze byt permanent

né poskozen.

POJISTKA
Pred vyménou pojistky vypnéte zdroj zvuku a odpojte baterii. Vyjméte shorelou pojistku a nahradte
Ji stejnym modelem se stejnymi hodnotami (stejné maximaini zesileni).

12V — KLADNE NAPETOVE ZAPOJENI

Bezpecneé propojte svorku s kladnou svorkou baterie. Pouzijte nekratsi mozny vodic se
vhodnou svorkou. Doporucujeme pouZiti externi pojistky co nejbliZze k baterii.

ZAPORNE NAPETOVE ZAPOJENI
Bezpecné propojte svorku s kovovou ¢asti ramu nebo kostry vozidla. Zbavte kov barvy a necistot
a pouzijte nekratsi mozZny vodi¢ se vhodnou svorkou.

- e I Sa
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