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GLADEN AUDIO EUROPE
MOSCONI GLADEN ONE 130.4 DSP

UZIVATELSKY MANUAL
BEZPECNOSTNI POKYNY

DULEZITE: TENTO MANUAL SI PECLIVE PROSTUDUJTE, ABYSTE SE
DOSTATECNE SEZNAMILI SE VSEMI OVLADACIMI PRVKY A FUNKCEMI
TOHOTO ZARIZENIi. DBEJTE NA VSECHNA UPOZORNENi PRO DODRZENI
BEZPECNOSTI PRI INSTALACI A UZIVANI PRODUKTU.

Vyhradnim dovozcem znacky Mosconi Gladen do Ceské Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)



12V

UPOZORNENI! UPOZORNENI!

POUZIVEJTE POUZE VE VOZIDLECH SE ODPOJTE SVORKY AUTOBATERIE PRED

ZAPORNYM 12V UZEMNENIM ZAPOCETIM INSTALACE, OPRAVY NEBO
VYJIMUTIM

VAROVANI! POZOR:

V PRIPADE POTIZI OKAMZITE PRESTANTE ZARIZENi POUZIVAT. Jinak mlze dojit
k poranéni nebo poskozeni produktu. V pfipadé nutnosti opravy prosim kontaktujte
autorizovaného MOSCONI dealera.

NEROZDELAVEJTE ANI NEUPRAVUJTE PRODUKT: MiiZze dojit k nehodam, vzniceni ohné
nebo elektrickému Soku. Jakakoli zména nebo uUprava produktu vede k okamzitému
zneplatnéni zaruky.

INSTALACE A ZAPOJENIi PRODUKTU BY MELO BYT PROVEDENO KVALIFIKOVANYM
PERSONALEM. Instalace a zapojeni produktu vyZzaduje specifické technické dovednosti a
zkuSenosti. Z bezpe€nostnich divodl vzdy kontaktujte autorizovaného dealera, aby vam byl
produkt spravné nainstalovan.

ZARIZENI NEINSTALUJTE VE VLHKYCH NEBO PRASNYCH PROSTORACH. Vyhnéte se
instalaci zafizeni do vihkych nebo prasnych mist. Vyskyt prachu nebo vihkosti v zafizeni mize
vést k poruSe.

ZARIZENI NEINSTALUJTE K TEPELNE NACHYLNYM POVRCHUM. Zesilovaé mize
dosahovat teplot az 80°C a v pfipadé, zZe bude blizko povrchiim, které teplo muize ovlivnit,
muze dojit k pozaru nebo poSkozeni daného materialu.

PRI VRTANIi DER NEPOSKODTE VODICE A TRUBKY. Pfi vrtani dér ve vasem vozidle
béhem instalace dbejte zvySené opatrnosti, abyste neposkodili, nezablokovali nebo nepfisli do
kontaktu s: trubkami, palivovymi trubkami, palivovou nadrzi a elektrickymi vodi€i. Nedbani této
vystrahy muze vyustit v pozar nebo Skody.
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NEBLOKUJTE VENTILACNIi OTVORY NEBO OTVORY PRO PRiVOD TEPLEHO VZDUCHU.
Blokaci ventilacnich otvor( nebo otvorl pro pfivod teplého vzduchu maze dojit ke zvySené
teploté uvnitf zesilovace. Z toho divodu hrozi nebezpeci vzplanuti.

TOTO ZARIZENIi POUZIVEJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V NAPETOVYM ZDROJEM.
Pouzivanim tohoto zafizeni ve vozidlech s jinym napétovym zdrojem nez 12V muze hrozit
nebezpedli pozaru, elektrického Soku nebo jinych nehod.

PRED PRIPOJENIM TOHOTO ZARIZENi ODPOJTE ZAPORNOU (ZEMNICIi) SVORKU
BATERIE. V pfipadé, Ze nebude toto nafizeni dodrzeno, mize dojit k elektrickému Soku nebo
jinym Skodam ¢&i poranénim z ddvodu zkratu.

UJISTETE SE, ZE JSOU PROPOJENI V PORADKU. Abyste se vyhnuli nebezpedi vzplanuti
ohné a Skodam na produktu, pouzijte vodi¢e o spravném prufezu a dbejte na polaritu zapojeni.

ZAMEZTE ZASUKOVANi VODICU DO CASTI VOZIDLA. Utvotte vhodna zapojeni dle
instrukci tak, Zze vodite nebudou v kontaktu s funkénimi &astmi vozidla. Vodice, které se
zapletou mezi ¢asti fizeni (Fadici paka, brzdovy pedal atd.) mohou byt nebezpecné.

ULOZTE VODICE TAK, ABY NEBYLY OHNUTE, PRIPADNE ZMACKNUTE OSTRYMI
KOVOVYMI HRANAMI. Abyste se vyhnuli poskozeni nebo pokfiveni vodi¢d, uloZte je do
dostate¢né vzdalenosti od pohyblivych (napf. posuvny mechanizmus sedadla) a ostrych &asti
vozidla. Je-li nutné vodi¢ prostréit dirou v kovu, podlozte cely obvod vodi¢e gumou, aby
nedosSlo k poSkozeni izolace nékterou ostrou ¢asti.

PRO ZAPOJENI UZEMNENI NEVYUZIVEJTE MATICE, JEZ JSOU SOUCASTI RIDICIHO
NEBO BRZDOVEHO SYSTEMU. NIKDY nepouzivejte matice fidiciho/brzdového systému
(nebo jakéhokoli jiného systému) nebo palivovou nadrz jakozto uzemnéni. Pouziti jakékoli
z této Casti vozidla muze mit za nasledek ztraty kontroly nad vozidlem a naslednou nehodu,
vzplanuti ohné nebo jinou Skodu.

POUZIVEJTE POJISTKY S ODPOVIDAJICI UROVNI ZESILENI
Jinak mize dojit ke vzplanuti ohné nebo elektrickému Soku.

POUZIVEJTE POUZE SPRAVNE SOUCASTI A POSTUPUJTE DLE INSTALACNICH
INSTRUKCI. V kazdém pFipadé pouzivejte pouze vhodné soudasti. PouZiti jinych soudasti
muze poskodit produkt nebo vést v nespravnou instalaci. Komponenty nasledné nemuseji byt
vhodné uchyceny a mohou zpUsobit poruchu ¢&i poskozeni.

NEPOUZIVEJTE PRODUKT TAK, ZE BY MOHL PRI RIZENi ROZPTYLIT VASI
POZORNOST. Jakakoli zalezitost, ktera vyZzaduje delSi pozornost, musi byt provedena, kdyz
vozidlo stoji. Pfi takovych situacich vozidlo zastavte vzdy na bezpe€ném misté. Neni-li tato
rada dodrzena, muze dojit k nehodam.

NASTAVTE S| UROVEN HLASITOSTI TAK, ABY BYLY PRI JiZDE SLYSITELNE VENKOVNI
ZVUKY. Prilis vysoka uroven hlasitosti, ktera pfehlusuje zvuk zachrannych slozek, viakl atp.
muze mit za nasledek nehody. Navic poslech pfili§ hlasité hudby uvnitf vozidla poSkozuje vas
sluch
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VSTUPNI ZAPOJENI
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PRO TUTO KONFIGURACI
POUZIJTE TENTO SWITCH

~afmu



Z JINYCH ZDROJU, NAVIGACE NEBO
TELEFONU K ZADNIMU RCA (1 STEREO
VSTUP NEBO 2 MONO VSTUPY)

POUZIJTE KANALY K3 - K4

PRIPOJENI MODULU MOS_BTM K ZESILOVACI

VLOZTE MODUL MOS_BTM DO
VASEHO ZESILOVACE
(KTEROUKOLI STRANOU)

NEKOMPATIBILNI S MO_BTS

PRIPOJENI DALKOVEHO OVLADANI K ZESILOVACI
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NEPOUZIVEJTE TENTO SWITCH

PRO TUTO KONFIGURACI
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NASTAVENI FILTRU

1 STEREO VYSTUP + 1 MONO MUSTKOVY VYSTUP
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REZIMU; 4 OHMY PRI MUSTKOVEM REZIMU

MINIMALNI MOZNA IMPEDANCE: 2 OHMY PRI STEREQ
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Zesilovac

Napétovy zdroj

Typologie konvertoru DC-DC

Externi pojistka

Spinani funkce Autosense (pouze pfi vysokour. reZimu)
Celkova uginnost

Vystupni Stiedni hodnota vykonu

Rozsah nizkour. a vysokour. vstupni citlivosti
Uroven zisku pro kazdy kanal

Parametricka ekvalizaéni pasma

Pfedvolby

Frekvenéni rozsah filtru S&H propusti pro kazdy kanal
Variabilni &initel jakosti

Casové zpozdéni

Fazova inverze pro kazdy kanal

Nizko a vysokouroviiove vstupy

Predvystup

Pfipojeni k PC

Dalkové ovladani (volitelné)

Rozméry a vaha

Barva a kryt

ONE 130.4 DSP

10 - 16V

Neregulovana - Push Pull
2 x 40A

OFF - BTL - SE

>75%

130Wx4 @4Q - 175Wx4 @2Q - 350Wx2 (Must.) @4Q
0,8-17V

-115 - 6dB

30 (K 1-2) - 25 (K 3-4)

4

10 - 20000Hz

0,5-40

0 - 15ms (kroky po 0,02ms)
0/180°

RCA

RCA (K 5-6) zpracovano DSP
uUsSB

Modularni jack

310 x 200 x 50mm - 2,6kg
Cerny lak
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VAROVANI!

Pouzijte vodiée s prufezem odpovidajicim proudové
zatéZi a delce vodice. Tato tabulka znazorriuje

minimalni prurez pro zachovani bezpeéného provozu.

VZdy pouZivejte maximalni mozny prirez!

MINIMALNI PRUREZ (AWG/mm2)
14/2 1214 12/4 10/6 10/6 &M@ an anl |
1214 1006 8/ 89 614 614 614 ETFI

1006 89 89 (64 [6H4 mm 421
AL EY| 421 | 4721 | 4i21 | '

| 814

} VAROVANI: —
PRED INSTALACI, UDRZBOU
NEBO VYJMUTIM

ODPOJTE SVORKY Hm.g_‘;_:g_“
AUTOBATERIE.
1
a I+
ZAPOJENI REPRODUKTORU —— J1

Pro reprodukci audio vstupu v RCA1a 2
pripojte reproduktory na svorky 1a 2

ve stejném poradi.

Pro reprodukci mixovaného signalu z
RCA 1 a 2 pfipojte reproduktary

na svorky BTL 1 a 2.

Pro reprodukci audio vstupu v RCA 3 a4
pfipojte reproduktory na svorky 3 a 4

ve stejném porfadi.

Pro reprodukci mixovaného signalu z
RCA 3 a 4 pfipojte reproduktory

na svorky BTL 3 a 4.

12v

-LED
ZELENA: Zesilovaé je v provozu
MoZné pficiny vypadku zvuku:
1) Systém repreduktoru neni pfipojeny nebo je
poskozen
2) Signalové vodice z audio zdroje nejsou vhadné
pripajeny nebo jsou poskozeny
3) Signal z audio zdroje neni dostacujici nebo
chybi
4) Zesilovac se zapina
5) Teplota pfesahla bezpecnostni limit
6) Proudové pietizeni v okruhu zesilovaéu
Oprava:
1) Qvéfte/opravte pfipojeni a/nebo vyménte
poskozene reproduktory

2) Ovérte/opravte propojeni s audio zdrojem
3) Spravné pfipojte audio zdroj, postupujte dle
instrukci vyrobce

4) Vyckejte 3 vtefiny, zesilovac se prepne do
béiného rezimu

5) Vyékejte, nez klesne teplota

6) Odstrante pricinu pfetizeni

CERVENA: Zesilovac je spustén, ale nefunguje.
Zacyklujte napajeni pro ovéfeni spravné
funkénosti.

MoZné pficiny:

1) napétovy zdroj neni dostacujici

2) Shofela pojistka

3) Pracovni napéti je pod hranici 7 VDC
4) Zesilovac ma poruchu

SUPPLY FUSES

ono smArT — —

aib
o

HeXe]

ZAPORNE NAPETOVE ZAPOJENI
Bezpecné propojte svorku s kovovou
£asti ramu nebo kostry vozidla.
Zbavte kov barvy a nedistot a pouzijte
nekratsi mozny vodic se vhodnou
svorkou.

KLADNE NAPETOVE ZAPOJENI
Bezpecné propojte svorku s kladnou
svorkou baterie. Pouzijte nekratsi
mozny vodié se vhodnou svorkou.
Doporucujeme pouZiti externi pojistky
co nejblize k baterii.

ONE

Oprava:

1) Qvéfte a opravte pfipojeni a kontakty
napétového okruhu

2) Vymeénte pojistku

3) Nabijte nebo vyménte autobaterii

4) Kontaktujte autorizovaného prodejce pro
reklamaci zbozi

POJISTKA

Pfed vyménou pojistky vypnéte

zdroj zvuku a odpojte baterii.

Vyjméte shofelou pojistku a nahradte
ji stejnym modelem se stejnymi
hodnotami (stejné maximalni zesileni).
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AUTOSENSE: prepnéte na SE, nema-li vas
zdroj technologii BTL.

“SE" znamena “Samostatny konec”, “BTL"
znamena “Mustkova zatéz".

SE | BTL jsou spojene s elektrickou
konfiguraci napétovych vystupl v kazde
hlavni jednotce. Staré/levne hlavni jednotky
maji nizké napétove vystupy (mené nez

10 ~ 15Wrms na kanal @4 Ohmech), takze
by mél byt pouZit SE pro dosaZeni spravneho
fungovani s autosense. Vétsina novodobych
hlavnich jednotek ma vysoke napétove
vystupy (vétsinou 35 ~ 50Wrms na kanal

@4 Ohmech), &ili se doporucuje BTL.
Hlavnim rozdilem mezi témito dvéma
provoznimi rezimi je ten, ze BTL zjistuje, zda
je vystupni napétova faze hlavni jednotky
aktivni nebo neaktivni, takze funkce
autosense pote kopiruje stav hlavni jednotky.
SE neustéale porovnava vstupni signal z
hlavni jednotky s fixni hladinou a je-li vy5si,
funkce autosenseaktivuje alespon na jednu
minutu zesilovac. Jestlize je pote detekovan
korektni signal po del$i dobu nez 1 minutu,
zesilovac se vypne. Zakladni provozni rezim
je BTL.

hodin. ReZim SE pol

pouze tehdy, nezbyva-li Zadna jind mozZnost.
MOSCONI-GLADEN neni zodpovédny za zadné skody
zpusobené nevhodnym pouZivanim tohoto r

rozhodnete SE pouzivat, fidte se alespon jednou rado

které jsou zde popsany. Jakmile je instalace hotova, je tfeba
zkontrolovat, Ze se DSP vypne bé lika minut po
vypnuti hlavni jednotky. Ne n SE neni
vhodny pro vas ¢ a nesmi byt pouzivan. Prepnéte
AUTOSENSE zpét do pozice BTL. V mu SE

1. Ve vstupnim vysokoudroviiovém reZimu pfipojte externi pol

(zemnici) RCA jacku, ktery nebude po
autobaterie nebo ke kostie vozidla

2. Ve vstupnim nizkouroviiovém reZimu pfipojte ex
na vnitini pol RCA jacku, ktery nebude pouzivan,

n, k uzemnéni

rani RCA ki
ejte pozor na
analy (nepouzivane)

vodice ze zdroje na po
<onektor také na RCA vstupy
€ nebudou pouZivany a odpovidajic
nastavte v mexovacim softwaru na

P OVLADANI VSTUPU — |—RCA
_ DALKOVE SPINANI—1 RCA SIGNALNI— Zvolte vysoko (HIGH) nebo SIGNALNI
Pfipojte svorku dalkového VSTUP nizko (LOW) uroviove vstupni VYSTUP
spinani (+12V) ze zdroje Kanal 1 napéti ZPRACOVANY]
ke konektoru zesilovace Kanal 2 Nastavte citlivost zesilovace DSP
FASTON za pouziti Kanal 3 na vstupni signal, aby se Kanal 5
vhodného vodice. Kanal 4 pfizpusobil drovni audio zdroje. Kanal 6

Prectéte si také manual
audio zdroje.

ONE 130.405P

— LED SPINANI:

Sviti pfi pfilis vysokém vstupnim napéti.
Nastavte vstupni citlivost (potenciometr
zisku) tak, aby LED rychle blikala pouze
pri napétovych maximech.

—— KOMUNIKACNI BLUETOOTH
MODUL (volitelny)
Vlozte bluetooth modul (pouze
kompatibilni s MOS _BTM)

— STAZENI SOFTWARU

Nejaktualnéjsi software si prosim stahnéte
na www.gladen-audio.com/DSP/download/

Nemate-li moznost software stahnout,
kontaktujte svého dealera

Systémoveé pozadavky: Windows XP, Vista,
7 nebo 8 (32 a 64 bit)

Po spusténi “setup.exe” se program
automaticky nainstaluje a umisti na plochu
ikonu MOSCONI DSP.

Postupujte prosim krok za krokem!
Dvojitym kliknutim na ikonu spustte
program.

Zapneéete DSP, zesilovac pripojte poskytnutym
vodicem s DSP, USB pfipojte do vaseho
USB hubu. Béhem 20s se spojeni navaze
automaticky.

Nyni se rozhodnéte, zda chcete kopirovat
data z DSP do PC nebo nacpak.

Menu obsahuje video tutorial (format MP4)
(Adobe muze vyzadovat QuickTime)

Pro ukonéeni vypnéte aplikaci a zruste
spojeni mezi DSP a vasim PC.

Nastaveni se uloZi automaticky:.

Dulezité: Pretizeni ekvalizace na vstupu

[
STATUSOVE LED:
1: Béhem spousténi: Kratké zablikani po dobu 3s. DSP chip je v procesu bootovani a éte kod z eeprom (az Sx po nezdarenem bootovani)
Tlumena LED ~1s (velmi rychlé blikani). MCU zapisuje hodnoty filtru, éasového zpozdéni a zisku do DSP registru. Kazde rychlé bliknuti
Jeden registr byl Ospésné zapsan
2: Po spusténi: LED je vypnuta: Spusténi probéhlo Ospésné. LED stale sviti: Chybne spusténi
3: Béhem provozu: Kratké, nepravidelné blikani: Vystupni droven je 3dB pod ofezavaci hranici. Rychlé, pravidelné blikani: ADC-pfetizeni
vstup je v chranénem savu. Stale sviti: Bylo zaznamenano automatické slabnuti signalu a hlavni mixeér jiz neni aktivni. Kdyz LED stale sviti,
héhem Otlumu neni zadny dalsi mixér aktivni
4: Béhem operace GUI: LED zablika s kazdou pfichozi instrukci z GUI
5: Vypnuti: Béhem vypinani LED blika pomalu (0,5 Hz)

6: Specialni: Je-li MCU zastaveno chybou nebo je pfipojen PurePath 12C adapter, LED stale sviti Po uspé&sném uploadu firmwaru (GUI) se LED
zapne (~1s, probéhne restart) a rcyhle blika (~2s, probiha programovani se). Po naprogramovani se firmware vyrestartuje a zaéne opét normalné

fungovat
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a/nebo na vystupu a vysoké variabilni
Cinitele jakosti ve filirech délice mohou
vytvaret velké spoustéci zisky, coz muze
zpusobit pretizeni reproduktoru. Vzdy
prosim zkontrolujte ST varovnou LED pfi
kazdé fazi.

Pfi nastavovani je nutny okamzity zasah,
jinak muze dojit k poskozeni.

PouZiti: Pro ochranu tweeteru pred nizkymi
frekvencemi zplsobenymi nespravnym
nastavenim nebo dokonce chybo

softwaru vam duporuéujeme pouZiti

10F kondenzatoru pred vasim tweeterem!

L DALKOVE OVLADANI (volitelné)
Pfipojte svorku dalkového
ovladani k tomuto konektoru

Poznamka: ; )

Kanaly 1&2 jsou <<PREDNI>>
Kanaly 3&4 jsou <<ZADNI==>
Kanaly 586 jsou <<STREDOBAS>>
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