
Kabelový svazek
instalovaného autorádia

Určeno pro automobily: Funkce tlačítek na volantu:
+12V
trvalé

+12V
trvalé

+12V
trvalé

+12V
(sp.15)

+12V

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu !

Ladění / stopa +
Ladění / stopa -Hlasitost -

Hlasitost +

po zapnutí klíčku
(sp.15)

+12V
trvalé

+12V
(sp.15)

Mute - (když je vybaveno)

Adaptér pro připojení autorádia a ovládaní z volantu
PORSCHE s CAN Bus

NáVod K INSTAlAcI

Pásmo - (když je vybaveno)
Bez funkceZdroj / režim

Příjem hovoru Ukončení hovoru

Poznámky k instalaci autorádia Sony
Odpojte rozhraní od automobilu. Otevřete kryt rozhra-
ní a přesuňte DIP přepínač na plošném spoji do 
pozice off.

Pro automobily se zesilovačem 
se vstupem pro optické vlákno

Vstup pro OEM optický
kabel

Poznámka:
Nejprve připojte propojovací
kabel k instalovanému autorádiu.

Výstupní analogové signály:
- Růžový vodič - rychlostní impulzy
- Zelený vodič - ruční brzda
- Fialový vodič - zpátečka


